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Equipo profesional tipo tijera, adecuado para una gama ultra 
amplia de vehículos, desde automóviles, camioneta y vehículos 
comerciales que no superan el peso total de 3,5 toneladas, al igual 
que con distancias entre ejes de diferentes medidas ya que 
cuenta con plataformas para apoyar en el centro del auto y así 
elevar con gran facilidad.
 
Cuenta caja externa que contiene motor y control de subida y 
bajada NO es necesario realizar obra civil para instalación que es 
de sobreponer, portable y cuenta con rampas de fácil acceso.

NOTA: Requiere superficie plana la correcta instalación y el cliente 
debe garantizar la calidad de esta obra para una correcta 
instalación.

DESCRIPCIÓN

ELEVADOR TIPO TIJERA, PORTABLE DE 
SOBRE PONER CAP. 3,5 TON GSJ201

Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com

Nombre Cliente: Firma:Nit:

TECNOTALLERES.COM

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de elevación: 3,5 TON
- Tiempo de elevación: 37 Segundos
- Altura de elevación: 1000 mm
- Distancia entre plataformas: 850 mm
- Altura mas baja: 110 mm

- Ancho de cada plataforma: 530 mm
- Largo de las plataformas: 1400 mm
- Voltaje de trabajo: 220V
- Potencia del motor: 2,2 Kw / 3HP
- Capacidad del tanque: 3 galones 

 NOTA IMPORTANTE:  

Requiere obra civil, aceite hidráulico y conexión eléctrica, así mismo el cliente debe garantizar la calidad de esta obra civil y su piso 
completamente nivelado para una correcta instalación.


